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1) 用途名称、口径、高さの設定 

① [衛生配管]-[衛生配管] 
[空調配管]-[空調配管] 

    （  [ホーム]-[衛生配管]  ） 
（ [ホーム]-[空調配管] ） 

② [配管用途]から用途名を選択 
③ [口径]からサイズを選択 
④ [高さ]に配管高さをキー入力 
⑤ 始点をクリック 
⑥ 通過点をクリック 
 ⑦ 終点をクリック 
 ⑧ 再度⑦をクリック 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) エルボ→ティーズの切替え 

① [衛生配管]-[衛生配管] 
[空調配管]-[空調配管] 

    （ [ホーム]-[衛生配管] ） 
（ [ホーム]-[空調配管] ） 

② [配管用途]から用途名を選択 
③ [口径]からサイズを選択 
④ [高さ]に配管高さをキー入力 
⑤ 始点をクリック 
⑥ 終点をクリック 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 配管作図パターン 
 

2) 枝管の作図 

① [衛生配管]-[衛生配管] 
[空調配管]-[空調配管] 

    （ [ホーム]-[衛生配管] ） 
② ② （  [ホーム]-[空調配管]  ） 

② [配管用途]から用途名を選択 
③ [口径]からサイズを選択 
④ [高さ]に配管高さをキー入力 
⑤ 始点をクリック 
⑥ 終点をクリック 
⑦ 再度⑥をクリック 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) 管のサイズを途中で変える 

① [衛生配管]-[衛生配管] 
[空調配管]-[空調配管] 

    （ [ホーム]-[衛生配管] ） 
（ [ホーム]-[空調配管] ） 

② [配管用途]から用途名を選択 
③ [口径]からサイズを選択 
④ [高さ]に配管高さをキー入力 
⑤ 始点をクリック 
⑥ 口径を変更する位置でクリック 
⑦ [口径]から変更後のサイズを選択 
⑧ 終点をクリック 

④ ③ ③ ④ 

××
⑤ 

⑥ 

× ×⑥ 

⑦ 

冷媒管の場合は<口径設定>ボタンをクリック
し[冷媒管口径設定]ダイアログから口径を選
択します。 

枝管から主管に繋げた場合は、再
度クリックの必要はありません。 

× ×
⑥ ⑤ 

×× ⑤ ⑥ 

② 

④ 

② 

③ 
③ ④ 

×
⑤ ⑦ ⑥ 

×

⑧ 
××

⑤ 
×

⑥ 
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5) 自由な曲り 6) 高さを途中で変える 

 

① [衛生配管]-[衛生配管] 
[空調配管]-[空調配管] 

    （  [ホーム]-[衛生配管]  ） 
（ [ホーム]-[空調配管] ） 

② [配管用途]から用途名を選択 
③ [口径]からサイズを選択 
④ [高さ]に配管高さをキー入力 
⑤ [自由な曲り]から「On」を選択 
⑥ [半径]に曲りの半径をキー入力 
⑦ 始点をクリック 
⑧ 通過点をクリック 
 ⑨ 終点をクリック 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) エルボの配置 

① [衛生配管]-[バルブ]-[エルボ] 
[空調配管]-[バルブ]-[エルボ]  

    （ [ホーム]-[バルブ]-[エルボ] ） 
② [型番・部品名称]から配置するエルボを選択 
③ 配管の接続点をクリック 
④ 出口方向をクリック 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① [衛生配管]-[衛生配管]  
② 

② [空調配管]-[空調配管]  
    （ [ホーム]-[衛生配管] ） 

（ [ホーム]-[空調配管] ） 
② [配管用途]から用途名を選択 
③ [口径]からサイズを選択 
④ [高さ]に配管高さをキー入力 
⑤ 始点をクリック 
⑥ 高さを変更する位置でクリック 
⑦ [高さ]に変更後の高さをキー入力 
⑧ 作図選択を変更 
⑨ 終点をクリック 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) 立管の作図 

① [衛生配管]-[衛生配管] 
[空調配管]-[空調配管]  

    （ [ホーム]-[衛生配管] ） 
（ [ホーム]-[空調配管] ） 

② [配管用途]から用途名を選択 
③ [口径]からサイズを選択 
④ [高さ]に立管の上の高さをキー入力 
⑤ 配置位置でクリック 
⑥ [高さ]に立管の下の高さをキー入力 
⑦ 作図選択を変更 
⑧ 再度⑤をクリック 

 
 
 
 
 
 
 
 

Altキーを押しながら左クリックでも
切替え可能です。 

⑦ 
× ×

× ×

⑧ 

⑧ 
⑨ 

⑤ 
⑥ 

④ ③ 

③ ④ 

⑦ 
× ×⑧ 

×
⑨ 

×⑧ 

⑦ 

⑧ 

② 

× × ×③ ④ ⑧ ⑤ ⑨ ⑥ 

× ××
⑤ ⑨ ⑥ 高さ変更時に「自由な曲り」を「On」にしておくと、エルボの

丸が表示されません。 

② 

③ ④ ② 

×

×

×

×

③ ③ 

④ 
④ 

⑥ ⑤ 

×

単線の場合は[設定]-[配管設定]-[単線/複線]の「立管（単
線）丸表示する」のチェックを入れておきます。 

⑦ 
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9) 8)で作図した立管からの枝管作図 10) 掃除口・キャップの配置 

① [衛生配管]-[衛生配管]  ① [衛生配管]-[衛生配管] 
 [空調配管]-[空調配管] [空調配管]-[空調配管]  

    （ [ホーム]-[衛生配管] ）     （ [ホーム]-[衛生配管] ） 
② （ [ホーム]-[空調配管] ） （ [ホーム]-[空調配管] ） ② 

② [配管用途]から用途名を選択 
③ [口径]からサイズを選択 
④ [高さ]に枝管高さをキー入力 
⑤ 立管の丸の上をクリック 
⑥ 終点をクリック 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11) 継手種類の設定 

① [衛生配管]-[衛生配管] 
 [空調配管]-[空調配管] 

    （ [ホーム]-[衛生配管] ） 
（ [ホーム]-[空調配管] ） 

② [配管用途]から用途名を選択 
③ [口径]からサイズを選択 
④ [型番・部品名称]から継手の種類を選択 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② [配管用途]から用途名を選択 
③ [口径]からサイズを選択 
④ [高さ]に配管高さをキー入力 
⑤ [端部品]から部材を選択 
⑥ 始点をクリック 
⑦ 終点をクリック 
⑧ [端部品高さ]に部材高さをキー入力 
⑨ <OK>ボタンをクリック 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12) ハッチング・塗りつぶしの設定 

① [衛生配管]-[衛生配管]  
[空調配管]-[空調配管] 

    （ [ホーム]-[衛生配管] ） 
（ [ホーム]-[空調配管] ） 

② [配管用途]から用途を選択 
③ [口径]からサイズを選択 
④ <ハッチング・塗りつぶし設定>ボタンをクリック 
⑤「ハッチング」または「塗りつぶし」にチェック 
⑥ <OK>ボタンをクリック 
⑦ 始点をクリック 
⑧ 終点をクリック 
 
 
 
 
 
 
 

×⑤ 

④ ③ ③ ④ 

⑤ ⑥ 

× ×⑦ 

×⑥ 

⑧ 
⑤ ⑥ 

⑨ 

×× ⑦ 

④ 

④ 

[Alt]キーを押しながら右クリックでも 
切替え可能です。 

⑤ ⑤ 

×⑦ ×⑧ 

⑥ 
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13) 単線で作図 14) バルブの挿入 

① [衛生配管]-[バルブ] ① [衛生配管]-[衛生配管] 
 [空調配管]-[バルブ]  [空調配管]-[空調配管] 

    （ [ホーム]-[衛生配管] ）     （ [ホーム]-[バルブ] ） 
② [型番・部品名称]からバルブの種類を選択 （ [ホーム]-[空調配管] ） 
③ 挿入する位置をクリック ② [配管用途]から用途名を選択 
④ ハンドルの方向をクリック ③ [口径]からサイズを選択 
 ④ [単線/複線]から「単線」を選択 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15) 部材の挿入（ソケット） 

① [衛生配管]-[部材配置] 
 [空調配管]-[部材配置] 

    （ [ホーム]-[部材配置] ） 
 ② 左側の階層表示より種類を選択 
 ③ 右側の一覧から型番を選択 
 ④ <OK>ボタンをクリック 
 ⑤ 挿入する位置をクリック 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16) スリーブの配置 

① [衛生配管]-[スリーブ] 
 [空調配管]-[スリーブ] 

    （ [ホーム]-[スリーブ] ） 
② [高さ]にスリーブの高さをキー入力 
③ [配置方法]から「手動」を選択 
④ [直径]にスリーブサイズをキー入力 
⑤ 始点をクリック 
⑥ 終点をクリック 
 

④ 

② 

×

×

③ 

④ 

④ 

③ 
② 

× ×⑥ ⑤ 

自動的にサイズ記号が配置されます。サイズ記号が必要ない
場合は、後で削除するか「記号設定」にて自動配置されない
ように設定します。（[設定]-[記号設定]-[スリーブサイズ記
号]「サイズ記号自動表示」のチェックを外す。） 

⑤ 

×

「高さ」や「入口」「出口」のサイズは挿入する配
管をクリックすることで、自動的に設定されます。

「高さ」や「主管口径」「付属口径」のサイズは挿入す
る配管をクリックすることで、自動的に設定されます。

単線形状サイズ

単線髭サイズ 

部材を直管に挿入する場合は、[基準点]から「代
表」を選択します。 
直管の接続点に接続する場合は、[基準点]から「入
口」または「出口」を選択します。 
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17) サイズ記号付加 18) 系統記号の配置 

① [衛生配管]-[サイズ記号]  ① [衛生配管]-[サイズ記号]-[系統記号] 
 [空調配管]-[サイズ記号]  [空調配管]-[サイズ記号]-[系統記号] 

    （ [ホーム]-[サイズ記号] ）     （ [傍記]-[系統記号] ） 
② 配置位置をクリック （ [傍記]-[サイズ記号] ） 

 ② [モード]から配置方法を選択 

×

×
⑨ 

×
⑩ 

⑧ 

③ [配管サイズ記号表示順]に順番を設定 
④ 配管をクリック 
⑤ 配置位置をクリック 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

19) 管端記号の配置 

① [衛生配管]-[管端記号] 
 [空調配管]-[管端記号]  

    （ [傍記]-[配管管端記号] ） 
② 配置位置をクリック 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20) 立管寸法の配置 

① [衛生配管]-[管端記号]-[立管寸法] 
 [空調配管]-[管端記号]-[立管寸法] 

    （ [傍記]-[立管寸法] ） 
② [形状]から種類を選択 
③ [用途種別の表示]から「On」を選択 
④ [用途種別]から用途名を選択 
⑤ [寸法表示]から「On」を選択 
⑥ [方向]から矢印の方向を選択 
⑦ [種類]から矢印の形を選択 
⑧ 配管上の始点をクリック 
⑨ 矢印の終点をクリック 
⑩ サイズの配置位置（方向）をクリック 
 
 
 
 
 
 

 

 

×
② ② 

×
×

⑤ 

④ 

③ 

サイズ記号のコントロールポイン
トをクリックして移動すると、自動
的に引出し線を表示します。 

② 
③ 

② × ④ 
⑤ 

×② 
⑥ 
⑦ 

管端記号が配置されている配管上でクリックすると、管端記号
が削除されます。 
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21) 機器の配置  

×
⑦ 

 

[配置]から「単独＋マウス回転」を選択すると、
マウスの回転により機器を回転しながら 
配置することができます。 
① 機器の配置基点をクリック 
② 機器の配置方向をクリック 

① [衛生配管]-[機器] 
 [空調配管]-[機器] 

    （ [ホーム]-[機器] ） 
（ [ホーム]-[テンプレート配置] ） 

② 左側の階層表示より種類を選択 
③ 右側の一覧から型番を選択 
④ <OK>ボタンをクリック 
⑤ [高さ]に機器高さをキー入力 
⑥ 配置基点をクリック 
⑦ 機器の配置方向をクリック 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22) 器具名の配置 

① [衛生配管]-[器具名] 
 [空調配管]-[器具名] 

    （ [傍記]-[器具名] ） 
② 機器をクリック 
③ 右クリックで確定 
④ <OK>ボタンをクリック 
⑤ 配置位置をクリック 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ×

⑥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

23) 器具表の配置 

① [衛生配管]-[器具名]-[器具表] 
 [空調配管]-[器具名]-[器具表] 

    （ [傍記]-[器具表] ） 
② 機器をクリック 
③ [選択固定]をクリック 
④ [全候補選択]をクリック 
⑤ 右クリックで確定 
⑥ 配置位置をクリック 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[配置]から「単独」を選択すると、 
キーボードの矢印キー(     )または、
[角度]を入力することで配置することができ
ます。 

② ×

×⑤ 
④ 

×② 

×
⑥ 

④ ③ 

選択した図形と同じ属性のみを
選択する状態になります 

ファイル上の全ての図形を選択
します 

チェックを外すと配置の基準点を
自由に指示できます。 

⑤ 
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機器をインストールした場所を指示します。24) Stem 準拠の機器データの配置 

① [空調配管]-[機器]-[機器ライブラリ]  
  （ [衛生配管]-[機器]-[機器ライブラリ] ） 

   （ [ホーム]-[機器]-[機器ライブラリ] ） 
②「検索」に設定 
③「データ場所」を設定 
④「型番・名称で検索」にチェック 
⑤ 型番をキー入力 
⑥ <検索開始>ボタンをクリック 
⑦ 右側の検索結果から型番を選択 
⑧「機器」に設定 
⑨ <OK>ボタンをクリック 
⑩ [高さ]に機器高さをキー入力 
⑪ 配置基点をクリック 
⑫ 機器の配置方向をクリック 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25) 設計図モード 

① [設定]-[配管設定]-[基本] 
②「設計図モード」にチェック 
③ <OK>ボタンをクリック 
④ [衛生配管]-[衛生配管] 

[空調配管]-[空調配管] 
    （  [ホーム]-[衛生配管]  ） 

（ [ホーム]-[空調配管] ） 
⑤ [配管用途]から用途名を選択 
⑥ [口径]からサイズを選択 
⑦ 始点をクリック 
⑧ 高さを変更する位置でクリック 
⑨ 作図選択を変更 
 ⑩ 終点をクリック 
  
 

② 

③ 

⑧ 

⑩ 

Stem準拠の機器は、インストールDVDよりインスト
ールしてください。 

ユーザー登録をされているお客様は「FILDER Riseユーザーサイト」にログ
インし、「●サポートパックのダウンロードはこちら」よりダウンロード後、
インストールしてください。 

× ×
⑪ ⑫ 

④ 

⑨ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

機器を配置したファイルを他のパソコンで作業する場合は、[ファ
イル]-[図面情報]の「図面に機器、ユーザ登録部品を保存する」
のチェックを入れて保存してください。 

⑤ 

⑥ 

⑨ 

「UP」は高さを上げ、「DN」は高さを下げます。 
高さ変更時に作図選択のボタンをクリックしながら配管作図を行います。
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② 

 

1) 口径変更 

① コマンドキャンセルの状態で口径を変更する部品をクリック 
② [口径]から変更後のサイズを選択 
③ レデューサの挿入「する」にチェック 
④ <OK>ボタンをクリック 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) 継手種類の変更 

① コマンドキャンセルの状態で継手種類を変更する部品をクリック 
② [型番・部品名称]から変更後の継手を選択 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
配管編集パターン  

2) 高さ変更 

① コマンドキャンセルの状態で高さ変更する部品をクリック 
② [高さ]に変更後の配管高さをキー入力 
③「変更後高さ」にチェック 
④ <OK>ボタンをクリック 

②  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) 配管向き変更 

① [衛生配管]-[配管向き変更] 
[空調配管]-[配管向き変更] 

② 向きを変更する継手をクリック 
③ 他に向きを変更したい継手がある場合はそのまま続けてクリック 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 

③ 

×

×
① 

×

① 

×
④ ④ 

① 

③ 

① 

① 
×

×
② 

×
② 
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5) コントロールポイントによる伸縮移動 6) 単複変換 

① コマンドキャンセルの状態で単線に変更する部品をクリック ① コマンドキャンセルの状態で移動する部品をクリック 
② 同じ部品①で２回クリックすると系統、３回クリックすると全系統が選択できます。 ② コントロールポイントをクリック 
③ [単線/複線]から「単線」を選択 ③ 移動量をキー入力 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) 単線形状変更 

① [衛生配管]-[単複変換]-[単線形状変更] 
[空調配管]-[単複変換]-[単線形状変更]  

② サイズを変更する部品をクリック 
③ 右クリックで確定 
④ [単線形状サイズ]に形状サイズをキー入力 
⑤ [単線髭サイズ]に髭サイズをキー入力 
⑥ 右クリックで確定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) ハッチング・塗りつぶしの設定 

① コマンドキャンセルの状態でハッチング／塗りつぶしする部品をクリック 
② <ハッチング・塗りつぶし設定>ボタンをクリック 
③「ハッチング」または「塗りつぶし」にチェック 
④ <OK>ボタンをクリック 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

× ×① ① 
② ■ ×

左に２００移動

上に１００移動 

③ 
■ 

④ 

② 

単線髭サイズ 

×

⑤ ×
① 

単線形状サイズ ③ ③ ② 

④ 
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9) 部品回転 10) 隠線処理（自動隠線） 

 

① [衛生配管]-[伸縮移動]-[配管部品回転] 
 [空調配管]-[伸縮移動]-[配管部品回転] 
② 接続点をクリック 
③ <回転>ボタンをクリック 
④ <OK>ボタンをクリック 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11) 隠線処理（クリップ） 

① [衛生配管]-[隠線処理]  
[空調配管]-[隠線処理] 

② [モード]から「クリップ」を選択 
③ 上にする部品を選択 
④ 右クリックで確定 
⑤ 下にする部品を選択 
⑥ 右クリックで確定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① [衛生配管]-[隠線処理] 
 [空調配管]-[隠線処理] 
② [モード]から「自動隠線」を選択 
③ 隠線する部品を選択 
④ 右クリックで確定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12) 隠線処理（復活） 

① [衛生配管]-[隠線処理]  
[空調配管]-[隠線処理] 

② [モード]から「復活」を選択 
③ 隠線復活する部品を選択 
④ 右クリックで確定 
 
 
 
 
 
 
 

③ 

② 

×

×

×

④ 

② 

×

② 

③ 

×

×

隠線の表示方法や、オフセッ
トの間隔を設定できます。 

② 

③ 

② 

③ ×

×
④ 
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13) 立面追加 14) 立面貼付け 

① [衛生配管]-[立面追加] 
 [空調配管]-[立面追加] 

    （ [ホーム]-[立面追加] ） 
② [表示面]を選択 
③ <OK>ボタンをクリック 
④ 表示する部品を選択 
⑤ 右クリックで確定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15) 全系統選択 

① 配管をクリック 
② 同じ配管①をクリック（系統が選択されます） 
③ 同じ配管①をクリック（全系統が選択されます） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① [衛生配管]-[立面追加]-[立面貼付け] 
② 

 [空調配管]-[立面追加]-[立面貼付け] 
②        （ [ホーム]-[立面追加]-[立面貼付け] ） 

（ [ツール]-[立面貼付け] ） 
② [表示面]を選択 
③ <OK>ボタンをクリック ③ 
④ 表示する部品を選択 
⑤ 右クリックで確定 
⑥ 基点をクリック 
⑦ 配置位置をクリック 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16)「連続選択」での指示 

① [選択種類]から[連続選択]を選択 
② 始点となる配管をクリック 
③ 終点となる配管をクリック 
 

⑥ 

③ 

×

×

×

×

③ 

⑦ 

① 

×

×
② 

① 

[Ctrl]キーを押しながら左クリックしても
選択できます。 

×④ 

×④ 

立面貼付けした場合は隠線がかかっていな
いので、自動隠線を実行します。 



「継手部品を変更する」のチェックが外れている
場合は、継手はティーズのまま残ります。 
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×
④ 

②「継手部品を変更する」にチェック 
① [設定]-[配管設定]-[基本] 

17) 継手部品を変更 

⑤ <削除>ボタンをクリック 

③ <OK>ボタンをクリック 
④ 配管をクリック 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


